
Opis

Dane techniczne

Soporset Premium 
spulchnieniu.

Certyfikaty i normy

Właściwości: Wysoka biel, równomierne wykończenie, gramatury 60-120g wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją papieru OCR (ISO 1831: 1980), 

wysoka nieprzezroczystość, z objętością.      

Charakterystyka: Niezmienna najwyższa jakość, idealna płaskość, doskonałe wykończenie, wysoka sztywność. Papier w 100% wykonany 

z celulozy eukaliptusowej.              

Korzyści: Możliwość druku w urządzeniach cyfrowych pracujących w technologii suchego oraz ciekłego tonera (HP Indigo). Certyfikat HP Indigo dla 

gramatur 60g-120g, 80g-350g również do druku suchotonerowego.

FSC® (FSC® C109143)

EU Ecolabel

Certyfikat HP Indigo

PAPIERY 
SPECJALNE

www.igepa.pl 

Gramatura / 
Weight (g/m2) ISO 536 70 75 80 90 100 110 120 135 150 170 190 250 300 350

Białość CIE / 
Whiteness (%) ISO 11475 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

Nieprzeźroczystość / 
Opacity (%) ISO 2471 91 92 94 95 96 97 98 ≥98 ≥98 ≥99 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

Wilgotność / 
Moisture (%) ISO 287 6.2 6.2 6.0 6.0 6.0 5.8 5.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Szorstkość / Roughness 
(Bendsten ml/min) ISO 879/2 150 180 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 200 200

Grubość / 
Thickness (µm) ISO 534 92 95 106 116 128 141 150 158 176 200 224 295 350 425

Spulchnienie / Bulk 
(µm/g/m2) - 1.31 1.27 1.33 1.29 1.28 1.28 1.25 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
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